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Концентрированная кривая силы света, угол рассеяния 24°

Алюминиевый корпус с радиатором отлично отводит тепло

Высокий индекс цветопередачи ≥80*

Модель WTL-15W/01W WTL-15W/01B WTL-25W/01W WTL-25W/01B WTL-35W/01W WTL-35W/01B WTL-50W/01W WTL-50W/01B

Мощность, Вт 15 15 25 25 35 35 50 50

Напряжение ~220-240В ~220-240В ~220-240В ~220-240В ~220-240В ~220-240В ~220-240В ~220-240В

Световой поток 1200 1200 2200 2200 2800 2800 3700 3700

Угол рассеяния 24° 24° 24° 24° 24° 24° 24° 24°

Цветовая температура 4000К 4000К 4000К 4000К 4000К 4000К 4000К 4000К

Индекс цветопередачи ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Класс защиты II II II II II II II II

Размеры  
(диаметр*длина без адапте-
ра*длина с адаптером), мм

54*89*172 54*89*172 64*110*190 64*110*190 76*130*210 76*130*210 86*158*238 86*158*238

Цвет корпуса белый черный белый черный белый черный белый черный

Срок службы, часов 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Срок гарантии, лет 2 2 2 2 2 2 2 2

WTL-01 СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ 

Светильники светодиодные трековые серии WTL-01 торговой марки  
WOLTA® предназначены для акцентного освещения торговых помещений, 

баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев,  
а также для декоративной подсветки интерьеров. 

IP40 УХЛ4 +1..+45°С 30 000 ч 2 года~230 В Кп<5%Ra≥80

* — степень 1В — очень хорошая цветопередача.


